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ÚDAJOVÝ LIST TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

	
	
	PRIMÁRNÍ STRANA
	SEKUNDÁRNÍ STRANA

	PRACOVNÍ PODMÍNKY
	
	Vstup
	Výstup
	Vstup
	Výstup

	
	
	
	
	
	

	PRACOVNÍ TEKUTINY:
	
	
	

	výkon:
	kW
	

	teplota:
	°C
	
	
	
	

	teplota kondenzace/vypařování:
	°C
	
	

	hmotnostní průtok:
	kg/h
	
	

	kvalita páry:
	
	
	
	
	

	pracovní tlak:
	bar (a)
	
	
	
	

	max. dovolená tlaková ztráta:
	kPa
	
	

	
	
	
	
	
	

	CHARAKTERISTIKY TEKUTIN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Kapalina
	Pára
	Kapalina
	Pára
	Kapalina
	Pára
	Kapalina
	Pára

	hustota:
	kg/m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	měrná tepelná kapacita:
	kJ/kg∙K
	
	
	
	
	
	
	
	

	viskozita:
	kg/m∙s
	
	
	
	
	
	
	
	

	tepelná vodivost:
	W/m·K
	
	
	
	
	
	
	
	

	měrné skupenské teplo kondenzace:
	kJ/kg
	
	

	
	V případě směsi plynů potřebujeme znát chemické složení této směsi.

Informujte nás v případě, když je tekutina nebezpečná.

	
	
	
	
	
	




